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Notüberlauf
overflow

Ausschnitte für Installation
cut out for installation

Zulauf
inlet
DN100

Ablauf
outlet
DN100

Leerrohr DN100 für Verbindungleitungen zum Schaltschrank
(Anlagen >100EW - bitte Rücksprache mit Händler)
installationtube DN100 to control cabinet
(plants >100pe. - please contact your seller)

3 x Behälteröffnung (min. 0,8x0,8m)
3 x manhole (min. 0,8x0,8m)

gez.: rpo

Baureihe 3KE

Datum: 09.12.2009

Datei:Baureihe 3KE.skf M

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden DIN A4

Copyright at PPU - Umwelttechnik - Germany www.ppu-umwelttechnik.de www.clearfox.de



 

 

www.clearfox.de  

  

 

PPU Umwelttechnik GmbH, Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Tel. 0921 / 150 63 990, Fax  0921 / 150 63 999, email: info@ppu-umwelttechnik.de 
 

Datenblatt_Baureihe Clearfox Kit_3KE_4-300EW_DE_UK.doc Seite 1 von 1 09.12.09 
 
© Dieses Dokument ist Eigentum der PPU und darf ohne ausdrückliches Einverständnis weder vervielfältigt, noch sonstwie verwertet, noch Dritten zur Auswertung überlassen werden. 

 

Datenblatt / datasheet Baureihe 3KE (Wasserstand 2,0m / waterlevel 2,0m) 
 
 

Ablaufklasse C / Classification Carbonelimination 

EW / pe A B C D E F G H I J K L 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

4 2,2 2,0 2,1 1,0 0,7 0,6 0,6 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

6 2,2 2,0 2,1 1,0 1,0 0,6 0,7 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

8 2,2 2,0 2,1 1,0 1,4 0,7 0,9 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

10 2,2 2,0 2,1 1,0 1,7 1,0 1,2 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

12 2,2 2,0 2,1 1,0 2,2 1,0 1,3 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

16 2,2 2,0 2,1 1,0 1,4 0,7 0,9 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

20 2,2 2,0 2,1 1,0 1,7 0,9 1,1 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

24 2,2 2,0 2,1 1,0 2,1 1,0 1,3 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

28 2,2 2,0 2,1 1,0 2,4 1,2 1,5 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

32 2,2 2,0 2,1 1,0 2,7 1,4 1,7 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

34 2,2 2,0 2,1 1,0 2,9 1,5 1,8 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

40 2,2 2,0 2,1 1,0 3,4 1,7 2,2 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

44 2,2 2,0 2,1 1,0 3,8 1,9 2,4 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

51 2,2 2,0 2,1 1,0 3,0 1,4 1,8 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

60 2,2 2,0 2,1 1,0 1,9 1,0 1,1 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

80 2,2 2,0 2,1 1,0 2,6 1,3 1,5 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

100 2,2 2,0 2,1 1,0 3,2 1,6 1,8 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

150 2,2 2,0 2,1 1,0 4,8 2,4 2,8 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

200 2,2 2,0 2,1 1,0 4,8 2,4 2,8 4,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

250 2,2 2,0 2,1 1,0 4,8 2,4 2,8 5,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

300 2,2 2,0 2,1 1,0 5,7 2,9 3,3 5,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

Ablaufklasse N / Classification Nitrification 

EW / pe A B C D E F G H I J K L 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

4 2,2 2,0 2,1 1,0 0,7 0,6 0,6 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

6 2,2 2,0 2,1 1,0 1,0 0,6 0,7 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

8 2,2 2,0 2,1 1,0 1,4 0,7 0,9 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

10 2,2 2,0 2,1 1,0 1,7 1,0 1,2 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

12 2,2 2,0 2,1 1,0 2,2 1,0 1,3 1,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

16 2,2 2,0 2,1 1,0 1,4 0,7 0,9 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

20 2,2 2,0 2,1 1,0 1,7 0,9 1,1 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

24 2,2 2,0 2,1 1,0 2,1 1,0 1,3 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

28 2,2 2,0 2,1 1,0 2,4 1,2 1,5 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

32 2,2 2,0 2,1 1,0 2,7 1,4 1,7 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

34 2,2 2,0 2,1 1,0 2,9 1,5 1,8 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

40 2,2 2,0 2,1 1,0 3,4 1,7 2,2 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

44 2,2 2,0 2,1 1,0 3,8 1,9 2,4 2,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

51 2,2 2,0 2,1 1,0 3,0 1,4 1,8 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

60 2,2 2,0 2,1 1,0 1,9 1,0 1,8 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

80 2,2 2,0 2,1 1,0 2,6 1,3 2,4 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

100 2,2 2,0 2,1 1,0 3,2 1,6 3,0 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

150 2,2 2,0 2,1 1,0 4,8 2,4 4,5 3,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

200 2,2 2,0 2,1 1,0 4,8 2,4 4,5 4,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

250 2,2 2,0 2,1 1,0 4,8 2,4 4,5 5,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

300 2,2 2,0 2,1 1,0 5,7 2,9 5,4 5,0 0,4 0,3 0,2 2,5 

 




