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Containeranlagen in der Abwasserrainigung

- Zusammenfassung des Untersuchungsbarichis PLA2017-1510-1056

PPU tihrte vom 01.08.2015 bis 31.12.2018 ain Entwicklungsprojekt durch, das vom
Bayerischan Technologieforderprogramm des Bayenschen Staatsministeriums flr
Wirtschaft und Madien, Energie und Technologie geltrdert wondan ist. Inhalt und Ziel
der Untersuchungen war die Entwicklung siner neuartigen, modularen Containeraniage
in der Abwassameinigung

Die Untersuchungen sollten einen Aufschiuss darliber geben, wie die Festbettaniage
auf unterschiedliche Beschickungsvarianten und Lastszenarian reagiert.

Zentrale Einhait ist ein Fastbetiraakior im 20'-1S0 Containar. Die Gesamtaniage ist
moduwiar aufgebaut. Einzelna Module wurden integner und gelestet

Aus den Untersuchungen kénnen Standardbemessungswerte abgeleital werdan.
Gleicharmalen werden Eckdaten fir den Einsatz von Modulen erarbeitet

Die Untersuchungen dienen als Grundiage fir ain Standardbemessungsschema sowe
Auswahlwerkzaug fir Zusatzmodule im Sinne eines Baukastensystems. Waitergehen-
da, individualie ingenieurtechnische Berechnungen wearden areichtan. Dia Auswahl
und Dimensioniarung kann unter Zuhilfenahme von vorgegebenan Eingangswearian
aus Bemessungsdiagrammen sowie speziellen Moduliisien vorgenommen wernden,
Dies armidglichl den Einsalz der Containaraniage in Kombination mit den relevanten
Modulen als OEM-Produkt, oder z.T vorhandener Infrastrukturan
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Die Untarsuchungan dar \Vananten und der Module wurden durch Abwasseranalysan
begleitet. Die Untersuchungen wurdan von PPL im firmenaigenan Labor durch qualifi-
zierte Mitarbeiter durchgefihrt. Zur Verifizierung wurden Proben wahrend jeder Vanan-
tenuntersuchung parallel von einem akkreditierten Labor (SGS Fresenius) analysiert
Die Probenahme wurde durch das PIA Ooerwacht und mit PPU durchgefahrt.

Aus den Analysenergebnissen wurdan Bemessungsgrollen emmittelt. Diese wurden mit
Bemessungsvorgaben aus dem DWA & 222 (2011) und dem DWA Arbeitsbericht KA-
6.3 (2002) abgeglichen und diskutiert.

Die Prifanlage wurde auf Grundlage der bareits langjdhrig produzierten ClearFox®
Container-Festbettanlagen konzipiert. Der Bau der Gesamtreinigungsanlage kann auf
dieser Basis nach standardisierten Vorgaben durchgefihrt werden. Die Einzelmodule
kénnen dabel als OEM-Produkte vermarktet warden,

Fazit

Fir die von der Firma PPU Umwelttechnik neu entwickelie modulare Containerkldran-
lage wurde durch Tests und Analysen die Leistungsfahigkeit der einzein kombinierba-
ren Module aufgezeigt. Hierdurch wurden die Bemessungsgrundsétze der PPU Um-
walttachnik, sowie der DWA-Arbeitshlatter A222 und DWA-Arbeitsberchte bestatigh
Die ermittelte CS8-Abbaulaistung von 100 kg/'d wurde mit der optimiertan Prozessfin-
rung der kaskadierten ClearFox® Container-Festbettan|age festgastelit

Mit fraundlichen Grien

PI1A GmbH
f{f Prifinstitul fir Anwasseri®
T i ’ Heraenrather Wodg 38
e :/_,'_..T—.‘__,_.f"'"_"_‘_- :

52074 Aachen
GERMANY
Dipl.-Ing. Elmar Lancé



m -G Y R——
T —— R —
- st sy S

Priifinstitut fiir Abwassertechnik GmbH
Prilfeinrichtung des Prilf- und Entwicklungsinstituts
fiir Abwassertechnik an dor RWTH Aachen

Priifinstitut fir
T Abwassertechnik

IHM!!A (( m\k&g GmbH

Priifbericht tiber die
Reinigungsleistung der modularen

Container-Kldaranlage

Clearfox-Festbett-Container
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Containar Kisranlaga Clearfox-Featbett-Cantainer, PPU Urwelttchnik GmbH  Juni 2017

Reinigungsleistung

In der Auswerlung wurden sowohl die Reinigungsleistung sowie die eliminierte Fracht
betrachiet. Bei Befrachiung der Reinigungsielstung Esst sich insbesondem im
Varglaich der unterschiedlichen Beschickungen kaum ein Unterschied
herausarbeitan. Waitaus aussagekrafiiger ist die eliminierie Fracht (Differenz Fracht
Zu Fracht). Die eliminierten Frachten steigen insgesamt mit den Zulauffrachten bis
zu ginam Maximahwerl, Aus Tabelle 2 18sst sich hieraus die Leistungsfahigkeit des
Festbettcontainers der getesteten Spezifikation ableten

Tabelle 1 Eliminierbare Grenzfracht (Sesamtaniage mit gafiltertam Ablauf)

Parameter Eliminkerbare Grenzfiacht (ky/d)
cSB 100

BSB- 4an

NHe-N 3

Auch wenn der CSB eliminiert teils = 100 kgid betragl, sollle die eliminierbare
Grenzfracht bei 100 ko/d fixiert werden. Beim BSBs liegt diese bei 40 kgid, Fir den
NH.-N-Wert lgsst sich de Grenzbelastung von 3,0 ko/d faststellan.

Digee Granzwerts sind for dia angedachte Standardisierung der modularen
Bauweise zu beachizn
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