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ClearFox® 
Równoległe 
Seperatory 
Płytowe 
(Clarifier)
Skuteczna fizyczna separacja 
osadów i ciał stałych



ClearFox® Równoległe Seperatory Płytowe (Clarifier) to 
proces separacji służący do usuwania cząsteczek z cieczy. 
Osadnik jest używany po oczyszczaniu biologicznym w celu 
oczyszczenia końcowego ścieków.

Osadnik modułowy ClearFox® 
to kompaktowe rozwiązanie 
do efektywnej separacji ciał 
stałych od cieczy.

80%
mniej miejsca niż tradycyjne 
zbiorniki osadowe.

Clearfox® FBR 
Die ideale Lösung 
für jede Anwendung.

Die Vorteile

Geringe Investitionskosten

Plug & Play-Lösungen

Geeignet für schwankende Abwasserströme

Niedrigere Betriebskosten als bei anderen 
Prozesstechnologien

Leicht erweiterbar

Einfache Bedienung

Für industrielle und kommunale Abwässer

Kompakte Bauweise

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Hohe Effizienz bei der Schadstoffentfernung

Mobil und einfach zu versetzen

Alle Module korrosionsbeständig

Kein Zusatz von Chemikalien erforderlich

Keine Geruchsentwicklung

ClearFox® Równoległe Seperatory 
Płytowe (Clarifier) 
Idealne rozwiązanie do 
oczyszczania ścieków 
przemysłowych i komunalnych.

Zalety

Równoległe Seperatory Płytowe (Clarifier) 
obsługują przepływy do 120 m3/h w jednym 
module kontenerowym o długości 40 stóp. 
Zapewniają one zgodność z wartościami 
mętności i TSS (całkowitej zawartości stałych 
cząstek) w ściekach do odprowadzenia.

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

•	 Rozwiązanie stałe lub tymczasowe
•	 Prosta rozbudowa istniejących oczyszczalni 

ścieków
•	 Usuwanie ciał stałych ze ścieków surowych
•	 Skuteczniejsze oczyszczanie ścieków 

końcowych
•	 Usuwanie fosforu ze ścieków końcowych
•	 Tymczasowe rozwiązania podczas konserwacji 

systemu

Oczyszczanie ścieków komunalnych

•	 Rozwiązanie stałe lub tymczasowe
•	 Prosta rozbudowa istniejących oczyszczalni 

ścieków
•	 Usuwanie TSS (całkowite zawieszone ciała 

stałe)
•	 z nieoczyszczonych ścieków
•	 Skuteczniejsze oczyszczanie ścieków 

końcowych
•	 Usuwanie fosforu ze ścieków końcowych
•	 Rozwiązania tymczasowe podczas konserwacji 

systemu

Modułowy

Łatwo rozbudowywalny

Leasing krótkoterminowy lub długoterminowy

Możliwość zakupu lub leasingu z opcją wykupu

Prosta konserwacja

Skalowalność dzięki systemom połączonym 
równolegle

Szybka instalacja i uruchomienie

Kompaktowa konstrukcja

Materiały odporne na korozję

Wysoka skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń

Skuteczne usuwanie fosforu

Instalacja nadziemna i podziemna

Możliwość łatwego łączenia z innymi modułami 
oczyszczania

Zastosowania

Zajmuje o



ClearFox® Równoległe Seperatory 
Płytowe (Clarifier) 
Uniwersalny i wydajny.  
Sprytny.

ClearFox® Równoległe Seperatory 
Płytowe (Clarifier)  
Indywidualny i niezawodny proces 
separacji

ClearFox® Równoległe Seperatory Płytowe (Clarifier) działa w oparciu o proces fizyczny, aby skutecznie oddzielać 
osad lub zawieszone ciała stałe od czystej wody. Efektywnie wykorzystując przestrzeń i przyspieszając procesy 
sedymentacji, Równoległe Seperatory Płytowe zapewniają wysoką wydajność oczyszczania na małej powierzchni.

Równoległe Seperatory Płytowe (Clarifier) lamelowy składa się z pojemnika, do którego wpływa mieszanka ścieków i 
osadu. Nad tym znajdują się pochylone płyty lub osadniki rurowe. Wylot czystej wody znajduje się u góry.

Mieszanka ścieków i osadu wpływa do dolnego zbiornika siłą grawitacji. Dzięki specjalnemu kształtowi zbiornika 
kierunek przepływu zmienia się na górny. Ścieki przepływają w górę do modułów clarifikatora. Ponieważ cząstki 
osadu są cięższe od wody, grawitacja i kierunek przepływu działają przeciwko sobie. W związku z tym cząstki osadu 
osadzają się na krawędzi lameli. Tam zsuwają się w dół i gromadzą na dnie zbiornika.

W górnej części modułów osadnika tworzy się warstwa czystej wody. Następnie czysta woda przepływa ku górze i 
przez specjalny przelew trafia do wylotu.

Odprowadzanie czystej 
wody

Oczyszczona czysta woda 
wypływa z Równoległe 

Seperatory Płytowe przez 
przelew.

Wlot

Ścieki wpływają do 
Równoległe Seperatory 
Płytowe grawitacyjnie.

Kierunek przepływu

Dzięki specjalnej konstrukcji 
kierunek przepływu ścieków 
zmienia się na górny.

Kierunek sedymentacji

Osad gromadzi się 
na modułach i zsuwa 

się w dół w kierunku 
przeciwnym do kierunku 

przepływu.
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Kontenerowy  
Mobilne rozwiązanie do wszystkich zastosowań

W plastikowych 
zbiornikach
Małe rozwiązanie

W zbiornikach 
betonowych 
Rozwiązanie podziemne

Rozwiązania typu plug & play w 
modułach kontenerowych do 
instalacji nadziemnych.

Równoległe Seperatory Płytowe 
(Clarifier) kontenerowe 
ClearFox® dostępne są w 
wersjach 20‘ lub 40‘. 

W zależności od wymagań, 
mogą być one ustawione w 
rzędzie, równolegle lub jeden na 
drugim.

Składowanie osadów

Osad gromadzi się na 
dnie zbiornika.

Równoległe Seperatory Płytowe (Clarifier)
Kompaktowe i wydajne rozwiązanie do 
separacji ciał stałych



Leasing?
Oczywiście!

Zakup?
Nie ma 
problemu!

Wszystkie Równoległe Seperatory Płytowe 
(Clarifier) kontenerowe są dostępne w leasingu 
lub leasingu z opcją wykupu. Okres leasingu 
może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat.
 
Nadaje się do modernizacji miejskich 
oczyszczalni ścieków, tymczasowego 
oczyszczania ścieków podczas prac 
konserwacyjnych, krótkoterminowych rozwiązań 
dla obozów pracowniczych i placów budowy. 
 
Opcja zakupu jest dostępna po zakończeniu 
okresu leasingu.

Chętnie udzielimy porady!

Przepływy i pojemność kontenerowych ClearFox® Równoległe Seperatory 
Płytowe (Clarifier) – z możliwością dostosowania wlotów/wylotów oraz 
akcesoriów:

Kupując ClearFox® Równoległe Seperatory 
Płytowe (Clarifier), otrzymujesz gwarancję 
niezawodności procesu oczyszczania ścieków. 
 
PPU Umwelttechnik GmbH dokładnie testuje 
wszystkie systemy przed ich wysyłką z zakładu 
produkcyjnego. 
 
Zakup obejmuje kompleksową obsługę 
klienta, która wspiera ciągłe działanie systemu 
oczyszczania ścieków przez cały okres jego 
użytkowania.

Chętnie udzielimy porady!

RSP w kontenerze morskim 20 RSP w kontenerze morskim 40

Maksymalny przepływ 50 m3/godz. 100 m3/godz.

RSP 2250 RSP 3500

Przepływ (m3/hr) 2,5 5,0

Wymiary (D/S/W) w cm 154/122/171 243/122/171

Ślad 2,25 m2 3,5 m2

Waga transportowa 190 kg 250 kg

Maksymalna waga robocza 2300 kg 3550 kg

Zasilanie poprzez grawitację lub rurę 
ciśnieniową DN 100 DN 100

Możliwe połączenie wylotu DN 100 DN 100



Więcej informacji na temat ClearFox® 
Równoległe Seperatory Płytowe 
(Clarifier) można znaleźć tutaj.

Czy są jakieś pytania? 
Chętnie udzielimy porady!
+49 (0) 921 1511 020-0 
info@clearfox.com

PPU Umwelttechnik GmbH 
Carl-Kolb-Str. 6 
D-95448 Bayreuth

T	 +49 (0) 921 1511 020-0 
info@ppu-umwelttechnik.de 
ppu-umwelttechnik.de 
clearfox.com

Innowacja stworzona w Niemczech
PPU Umwelttechnik GmbH zapewnia oczyszczanie ścieków dla sektora prywatnego, komunalnego, przemysłowego 
i zdecentralizowanego. Pod marką ClearFox® firma sprzedaje na całym świecie oczyszczalnie ścieków 
produkowane w Bayreuth. Koncentruje się na biologicznych, chemiczno-fizycznych i utleniających procesach 
oczyszczania ścieków. PPU Umwelttechnik GmbH oferuje wybrane procesy w kontenerach morskich ISO. Dzięki temu 
są one kompaktowe, mobilne, modułowe i dostępne w dowolnym miejscu na świecie w bardzo krótkim czasie. 
Każda kontenerowa oczyszczalnia ścieków jest dostosowana do indywidualnych wymagań, dzięki czemu każdy 
projekt jest wyjątkowy.
 
Jako generalny wykonawca, PPU zajmuje się planowaniem, produkcją i uruchomieniem każdej indywidualnej 
oczyszczalni ścieków. Każdy klient może liczyć na niezawodną współpracę z PPU Umwelttechnik GmbH.


