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ClearFox® FBBR 
Seria A
50–250 osób
Wysoko wydajne, elastyczne i 
modułowe małe biologiczne 
oczyszczalnie ścieków



Kompaktowe, gotowe systemy oczyszczania ścieków zabudowane 
w zbiornikach z HDPE, przeznaczone do montażu podziemnego 
lub naziemnego (z wzmocnieniem stalowym). Każdy system jest 
w pełni zmontowany fabrycznie i obejmuje oczyszczanie wstępne 
(z zastosowaniem technologii ClearFox® lub dostarczone przez 
klienta), oczyszczanie biologiczne oraz klarowanie. Opcjonalnie 
dostępne moduły do redukcji biogenów i dezynfekcji.

Biologiczne oczyszczanie 
ścieków o stabilnej 
skuteczności i kompaktowej 
zabudowie.

99%
Skuteczność oczyszczania 
Biologiczne oczyszczanie ścieków z 
efektywnością do 99%.

Clearfox® FBR 
Die ideale Lösung 
für jede Anwendung.

Die Vorteile

Geringe Investitionskosten

Plug & Play-Lösungen

Geeignet für schwankende Abwasserströme

Niedrigere Betriebskosten als bei anderen 
Prozesstechnologien

Leicht erweiterbar

Einfache Bedienung

Für industrielle und kommunale Abwässer

Kompakte Bauweise

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Hohe Effizienz bei der Schadstoffentfernung

Mobil und einfach zu versetzen

Alle Module korrosionsbeständig

Kein Zusatz von Chemikalien erforderlich

Keine Geruchsentwicklung

ClearFox® Seria FBBR A 
Idealne rozwiązanie dla 
każdego zastosowania.

Zalety

Niskie koszty inwestycyjne

Gotowe rozwiązania typu Plug & Play

Przystosowane do zmiennych przepływów 
ścieków

Niższe koszty eksploatacji niż przy innych tech-
nologiach

Łatwo rozbudowywalne

Prosta obsługa

Płytkie wykopy pod zbiorniki dla łatwej instalacji

Kompaktowa konstrukcja

Szybki montaż i uruchomienie

Wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń

Wszystkie moduły odporne na korozję

Nie wymaga stosowania dodatkowych środków 
chemicznych

Brak nieprzyjemnych zapachów

Niezależnie testowane przez PIA GmbH

Proces

ClearFox® Seria FBBR A wykorzystuje proces 
zanurzonego złoża stałego do biodegradacji 
zanieczyszczeń w ściekach. Moduły cechują się 
elastyczną konstrukcją, dzięki czemu radzą sobie 
zarówno z dużymi objętościami ścieków, jak i 
zmiennymi ładunkami zanieczyszczeń.

Wysokiej jakości ścieki oczyszczone

•	 Normy jakości ścieków klasy C, N i D
•	 Bezpośredni zrzut ścieków do środowiska lub 

ponowne wykorzystanie
•	 Moduły dodatkowe do eliminacji fosforu (P)
•	 Moduły dodatkowe do dezynfekcji
•	 Dodatkowa filtracja do zastosowań związanych z 

ponownym wykorzystaniem
•	 Zdalne monitorowanie i sterowanie
•	 Prosta obsługa z minimalnym udziałem 

użytkownika

Zastosowania

•	 Małe społeczności i przedsiębiorstwa
•	 Osiedla mieszkaniowe
•	 Obozy pracownicze
•	 Zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
•	 Szkoły
•	 Hotele
•	 Restauracje
•	 Mieszkania
•	 Biura



ClearFox® Seria FBBR A 
Kompaktowy i wydajny 
Po prostu inteligentny

Kompletne systemy w zbiornikach 
plastikowych
Możliwość integracji istniejących szamb 
z naszymi modułowymi zbiornikami 
plastikowymi.
Przeznaczone do montażu naziemnego 
lub podziemnego

ClearFox® FBBR 
Najbardziej efektywne 
rozwiązanie do biologicznego 
oczyszczania ścieków.

Kompaktowe systemy ClearFox® to gotowe rozwiązania do oczyszczania ścieków oparte na zaawansowanej 
technologii reaktorów złoża stałego o wysokiej wydajności. Oferujemy kompletne, kompaktowe systemy lub 
rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta przy użyciu naszych modułowych komponentów. Dzięki modułowej 
konstrukcji nasze kompaktowe oczyszczalnie są w stanie obsłużyć zarówno ścieki przemysłowe, jak i komunalne, 
przy obciążeniu od 50 do 250 RLM. Systemy zapewniają dowolny wymagany poziom jakości ścieków oczyszczonych, 
odpowiedni do ich odprowadzenia, ponownego wykorzystania lub nawadniania.

Mikroorganizmy

Biomasa rozwija się 
na materiale złoża 

stałęgo. Po dodaniu 
powietrza, metabolizuje 

zanieczyszczenia w 
ściekach, zapewniając 

bardzo skuteczne 
oczyszczenie.

Złoże stałe

Materiał złoża stałego 
ma powierzchnię wzrostu 
wynoszącą 150 m²/m³. Ilość 
rozwiniętej biomasy wpływa 
na efektywność rozkładu 
zanieczyszczeń oraz stopień 
oczyszczania.

Napowietrzanie

Po dodaniu powietrza 
mikroorganizmy są w stanie 
rozkładać zanieczyszczenia.

Rama ze stali nierdzewnej

Specjalna konstrukcja 
gwarantuje stabilność 

oraz odpowiednią 
odległość od tarcz 

aeratora.

Dopływ ścieków
Komora 
wstępna

FBBR Separator
Odpływ 

oczyszczonych 
ścieków

Napowietrzanie

Powietrze i piana

Osad wtórny



Asortyment naszych produktów Całkowicie elastyczne, modułowe rozwiązanie do montażu 
naziemnego i podziemnego

50 RLM

Kompaktowy system oczyszczania 
zawiera dwa zbiorniki FBBR do 
biologicznego oczyszczania ścieków 
oraz jeden zbiornik z separatorem 
lamelowym, które spełniają wymagania 
klasy odpływu C+N. Może oczyścić do 
7 500 litrów na dobę. Komorę wstępną 
powinien zapewnić klient.

75 RLM

Kompaktowy system oczyszczania 
zawiera dwa zbiorniki FBBR do 
biologicznego oczyszczania ścieków 
oraz jeden zbiornik z separatorem 
lamelowym, które spełniają wymagania 
klasy odpływu C+N. Może oczyścić do 
11 200 litrów na dobę. Komorę wstępną 
powinien zapewnić klient.

100 RLM

Kompaktowy system oczyszczania 
zawiera dwa zbiorniki FBBR do 
biologicznego oczyszczania ścieków 
oraz jeden zbiornik z separatorem 
lamelowym, które spełniają wymagania 
klasy odpływu C+N. Może oczyścić do 
15 000 litrów na dobę. Komorę wstępną 
powinien zapewnić klient.

150 RLM

Kompaktowy system oczyszczania za-
wiera cztery zbiorniki FBBR do biologic-
znego oczyszczania ścieków oraz jeden 
zbiornik z separatorem lamelowym, które 
spełniają wymagania klasy odpływu 
C+N. Może oczyścić do 22 500 litrów 
na dobę. Komorę wstępną powinien 
zapewnić klient.

200 RLM

Kompaktowy system oczyszczania 
zawiera cztery zbiorniki FBBR do 
biologicznego oczyszczania ścieków 
oraz jeden zbiornik z separatorem 
lamelowym, które spełniają wymagania 
klasy odpływu C+N. Może oczyścić do 
30 000 litrów na dobę. Komorę wstępną 
powinien zapewnić klient.

250 RLM

Kompaktowy system oczyszczania za-
wiera pięć zbiorników FBBR do biologic-
znego oczyszczania ścieków oraz jeden 
zbiornik z separatorem lamelowym, które 
spełniają wymagania klasy odpływu 
C+N. Może oczyścić do 37 500 litrów 
na dobę. Komorę wstępną powinien 
zapewnić klient.



Więcej informacji na temat 
ClearFox® Seria FBBR A 
można znaleźć tutaj

Czy są jakieś pytania?
Chętnie udzielimy porady!
+49 (0) 921 1511 020-0 
info@clearfox.com

PPU Umwelttechnik GmbH 
Carl-Kolb-Str. 6 
D-95448 Bayreuth

T	 +49 (0) 921 1511 020-0 
info@ppu-umwelttechnik.de 
ppu-umwelttechnik.de 
clearfox.com

Innowacja stworzona w Niemczech
PPU Umwelttechnik GmbH zapewnia oczyszczanie ścieków dla sektora prywatnego, komunalnego, przemysłowego 
i zdecentralizowanego. Pod marką ClearFox® firma sprzedaje na całym świecie oczyszczalnie ścieków 
produkowane w Bayreuth. Koncentruje się na biologicznych, chemiczno-fizycznych i utleniających procesach 
oczyszczania ścieków. PPU Umwelttechnik GmbH oferuje wybrane procesy w kontenerach morskich ISO. Dzięki temu 
są one kompaktowe, mobilne, modułowe i dostępne w dowolnym miejscu na świecie w bardzo krótkim czasie. 
Każda kontenerowa oczyszczalnia ścieków jest dostosowana do indywidualnych wymagań, dzięki czemu każdy 
projekt jest wyjątkowy.
 
Jako generalny wykonawca, PPU zajmuje się planowaniem, produkcją i uruchomieniem każdej indywidualnej 
oczyszczalni ścieków. Każdy klient może liczyć na niezawodną współpracę z PPU Umwelttechnik GmbH.


