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ClearFox® 
Nature
Nieelektryczna oczyszczalnia 
ścieków do zastosowań lokalnych



ClearFox® Nature to w pełni biologiczna oczyszczalnia 
ścieków o wydajności od 4 do 50 RLM (Równoważna liczba 
mieszkańców). Oczyszcza ścieki całkowicie bez użycia energii 
elektrycznej. Posiada certyfikat zgodnie z normą EN12566-3 i 
nadaje się do instalacji podziemnej lub naziemnej.

Biologiczne oczyszczanie 
ścieków bez części 
zamiennych. Nie wymaga 
zasilania elektrycznego.

0 kWh
energii elektrycznej. W 100% 
bezprądowa praca dzięki specjalnej 
technologii ClearFox® Nature.

Clearfox® FBR 
Die ideale Lösung 
für jede Anwendung.

Die Vorteile

Geringe Investitionskosten

Plug & Play-Lösungen

Geeignet für schwankende Abwasserströme

Niedrigere Betriebskosten als bei anderen 
Prozesstechnologien

Leicht erweiterbar

Einfache Bedienung

Für industrielle und kommunale Abwässer

Kompakte Bauweise

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Hohe Effizienz bei der Schadstoffentfernung

Mobil und einfach zu versetzen

Alle Module korrosionsbeständig

Kein Zusatz von Chemikalien erforderlich

Keine Geruchsentwicklung

ClearFox® Nature 
Bezprądowa mała oczyszczalnia 
ścieków dla małych prywatnych i 
komercyjnych zastosowań

Zalety

ClearFox® Nature to mała oczyszczalnia ścieków 
do lokalnego oczyszczania ścieków. Jest 
indywidualnie skalowalne w zakresie od 4 do 50 
RLM.
Została zaprojektowana do oczyszczania ścieków 
w domach jednorodzinnych, a także do większych 
zastosowań, takich jak osiedla mieszkaniowe, 
kempingi i bloki mieszkalne.

Instalacja systemu
•	 Ekologiczna oczyszczalnia ścieków
•	 Skalowalny do 50 RLM
•	 Pełna funkcjonalność beż użycia energii 

elektrycznej
•	 Instalacja podziemna i naziemna.
•	 Niska produkcja osadów.
•	 Bezpośrednie odprowadzanie ścieków do 

środowiska

Modernizacja istniejącego systemu
•	 Ulepszanie istniejącego systemu przy użyciu 

prostego modułu do modernizacji.
•	 Przekształca każde szambo w pełni biologiczną 

oczyszczalnię ścieków
•	 Nie są wymagane żadne modyfikację

Zrównoważona eksploatacja bez energii 
elektrycznej

Bezgłośny

Bezzapachowy

Instalacja nadziemna I podziemna

Do obsługi nie są wymagane żadne środki 
chemiczne

Gwarantowany bezpieczny zrzut scieków do 
środowiska

Nie wymaga konserwacji

Gwarancja bezawaryjnej pracy

Brak części ruchomych w ściekach

Odporny na korozję

Nie wymaga części zamiennych

Rozszerzalność do 50 RLM

Modernizacja szamba lub kanalizacji

Certyfikowane zgodnie z EN12566-3 z 
międzynarodową aprobatą

Zastosowania



ClearFox® Nature 
Kompaktowy I wydajny 
Inteligentny

ClearFox® Nature w plastikowym pojemniku 
Bezpieczne rozwiązanie  dla wszelkiego rodzaju 
zastosowań

ClearFox® Nature jest dostarczany w plastikowym 
zbiorniku formowanym rotacyjnie. Jest on 
wykonany z pojedynczej formy i posiada 
wewnętrzne stalowe wzmocnienie. Specjalne 
użebrowanie zwiększa stabilność, dzięki czemu 
ClearFox® Nature nadaje się do instalacji 
podziemnych. 
 
Zbiornik z tworzywa sztucznego nie ulega 
degradacji, dlatego jest najtrwalszym 
rozwiązaniem do instalacji podziemnych. 
Zachowuje swoją integralność nawet po 
dziesięcioleciach, minimalizując wymagania 
konserwacyjne.

ClearFox® Nature 
Nieelektryczna mała oczyszczalnia 
ścieków do skutecznego oczyszczania 
ścieków.

ClearFox® Nature 
Skuteczne rozwiązanie do 
biologicznego oczyszczania ścieków

ClearFox® Nature to system biofilmowy z efektem filtracji. Ścieki przepływają najpierw do komory wstępnej. Ciężkie 
ciała stałe i duże cząstki osadzają się na dnie zbiornika osadu. 
 
Przepływ ścieków do reaktora biologicznego jest regulowany za pomocą zaworu motylkowego. Ścieki przepływają 
ze zbiornika buforowego do mechanicznego wahacza. Jest on stale napełniany ściekami, aż przechyli się na jedną 
stronę z powodu rosnącego ciężaru. Ścieki są równomiernie rozprowadzane do reaktora biologicznego poniżej przez 
perforowaną skrzynkę. 
 
Oczyszczanie ścieków odbywa się w reaktorze biologicznym. Reaktor zawiera różne materiały, na których rozwijają 
się mikroorganizmy zawarte w ściekach. Mikroorganizmy te namnażają się i metabolizują zanieczyszczenia 
w ściekach bez użycia chemikaliów lub dodatków. Oczyszczone ścieki zbierają się na dnie oczyszczalni i są 
odprowadzane. 
 
Dzięki tlenowej stabilizacji osadu oczyszczalnia rozkłada osad wtórny. Eliminuje to potrzebę regularnego 
pompowania, co jest konieczne w przypadku szamba lub innych konwencjonalnych systemów oczyszczania. 
Oczyszczone ścieki nadają się do nawadniania, infiltracji do gruntu lub bezpośredniego odprowadzania do 
zbiorników wodnych.

Płyta rozdzielająca

Perforowana płyta 
równomiernie 

rozprowadza ścieki z tacy 
wywrotki na znajdujący 

się poniżej reaktor 
biologiczny. Wylot

Po oczyszczeniu ścieki 
opuszczają oczyszczalnię. 
Nadają się one do nawadniania 
lub bezpośredniego zrzutu do 
odbiornika wody.

Degradacja biologiczna 
 

Dzięki dostarczeniu 
powietrza przez 

naturalną wentylację, 
mikroorganizmy 

rozkładają 
zanieczyszczenia w 
ściekach. Specjalny 

materiał gwarantuje 
skuteczne i niezawodne 

oczyszczanie.



Serwis Miedzynarodowy?
Nie ma problemu!

Zespół PPU podróżował na każdy kontynent na świecie przez ostatnie 15 lat. Doświadczenie, które 
zdobyliśmy, dostosowując się do różnych warunków, wyróżnia nas, pozwalając na pomyślne 
uruchamianie oczyszczalni ścieków wszędzie. 
 
Działamy jako generalny wykonawca, dlatego towarzyszymy Państwu na każdym etapie. Zespół 
PPU Umwelttechnik GmbH posiada dogłębną wiedzę na temat procesów i technologii oczyszczania 
ścieków i chętnie dzieli się tą wiedzą na każdym etapie Państwa projektu.

Chętnie udzielimy porady!

Wydajność ClearFox® Nature w skrócie

4 RLM 8 RLM 16 RLM 24 RLM 32 RLM 40 RLM 48 RLM

Zużycie energii 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh 0 kWh

Wymiary (d/s/w) 
w cm

310/122/150 470/122/150 870/145/150 750/370/150 875/490/150 1010/625/150 1000/740/150

Rodzaje drenażu C C C C C C C

Właściwości 
czyszczące ChZT

85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9% 85,9%

Właściwości 
czyszczące BZT

94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8% 94,8%

Stopień wykorzy-
stania

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Bezpośrednie 
odpro-
wadzanie 
ścieków

Materiał KG/PE KG/PE KG/PE KG/PE KG/PE KG/PE KG/PE



Więcej informacji na 
temat ClearFox® Nature 
można znaleźć tutaj

Czy są jakieś pytania? 
Chętnie udzielimy porady!
+49 160 9239 6360 
info@clearfox.com

PPU Umwelttechnik GmbH 
Carl-Kolb-Str. 6 
D-95448 Bayreuth

T	 +49 (0) 921 1511 020-0 
info@ppu-umwelttechnik.de 
ppu-umwelttechnik.de 
clearfox.com

Innowacja stworzona w Niemczech
PPU Umwelttechnik GmbH zapewnia oczyszczanie ścieków dla sektora prywatnego, komunalnego, przemysłowego 
i przemysłowego. Pod marka firma sprzedaje oczyszczalnie ściekow wyprodukawanych w Bayreuth na całym 
świecie. Skupiamy się na biologicznych, chemiczno-fizycznych i utleniających procesach oczyszczania ścieków. 
PPU Umwelttechnik GmbH oferuje wybrane procesy w kontenerach morskich ISO. Dzięki temu są one kompaktowe, 
mobilne, modułowe i dostępne w dowolnym miejscu na świecie w bardzo krótkim czasie. Każda kontenerowa 
oczyszczalnia ścieków jest dostosowana do indywidualnych wymagań, dzięki czemu każdy projekt jest wyjątkowy.
 
Jako generalny wykonawca, PPU zajmuje się planowaniem, produkcją i uruchomieniem każdej  indywidualnej 
oczyszczalni ścieków.


